
URZĄDZENIE ZDJĘCIE OPIS ILOŚĆ

Robe      
MegaPointe

Lampa: HRI 470W RO
Zoom: 1,8-21° beam mode,     
3-42° spot mode
Waga: 22 kg

12

Robe Pointe

Lampa: HRI 280W RO
Zoom: 2,5-10° beam mode,     
5-20° spot mode
Waga: 15 kg

12

Martin               
Mac 575 Krypton

Lampa: 575W
Iris 0-100 % puls effect
Kąt świecenia 16°-31°
Waga: 38 kg

12

Clay Paky        
ALEDA K10

Źródło światła: 19x15W RGBW LEDs
Moc: 5500 lm
Zoom: 14-70° 
Waga: 14 kg

24

Clay Paky           
Mini-B

Źródło światła: 7 x RGBW 40W LED
Zoom: 4-55°
Waga:  6,5 kg

12

Lumi Pix 12UQ
Źródło światła: 12x8W RGBW
Waga: 3,2 kg
Długość 100 cm

32

SGM P5

Źródło światła: 44x10W RGBW LEDs
Moc: 19300 lm
Kąt świecenia: 15/21/43° 
Waga: 9 kg

24

Clay Paky        
RainSpot

Lampa wyładowcza  575W 
4 rotacyjne gobo, 4 statyczne
Katy świecenia: 18/25/35/46°
Waga: 30 kg

1

LISTA SPRZĘTU



URZĄDZENIE ZDJĘCIE OPIS ILOŚĆ

OXO      
Multibeam

Źródło światła: 18x8W RGBW LEDs
Kąt świecenia: 25° 
Waga: 6,6 kg

24

OXO     
Colorbeam

Źródło światła: 15x5W RGBW LEDs
Kąt świecenia: 10° 
Waga: 3,8 kg

18

CHAUVET 
Freedom              
Par Quad 4

Źródło światła: 4x5W RGBA
Waga: 2,8 kg
Sterowanie bezprzewodowe
Czas świecenia: 8-20h

24

CHAUVET 
Freedom H1

Źródło światła: 10W 
RGBAW+UV
Waga: 0,7 kg
Sterowanie bezprzewodowe
Czas świecenia: 8-20h
Magnetyczna podstawa 

24 białe
24 czarne

ETC Profile 
750W 

Lampa: HPL 750W
Kąt świecenia: 15-30° 
Waga: 9,5 kg

14

ETC Profile       
Junior 575W

Lampa: HPL 575W 
Kąt swiecenia:25-50°
Waga: 4,5 kg

24

Spot Light         
Profil 50ZS 

Źródło światła: LED cool white 50W
Zoom: 20-40° 
Waga: 4,1 kg

8

Spot Light          
Fresnel 50CW 

Źródło światła: LED cool white 50W
Zoom: 12-76° 
Waga: 2,5 kg

8
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Patt 
Lampa: HPL 750W
Średnica ok 70 cm 
Waga: 7 kg

8

Jorgos Wielkość 80cm x 80cm x 80cm 24

Kostki led   
Pulsar

Wielkość kostki 60x60 cm
RGB 48

GrandMa 
Command
+FaderWing

7 linie DMX 
4 enkodery
21 executorów suwakowych
21 executorów jednoklawiszowych
Waga: 35 kg

1

Chamsys 
MagicQ MQ50

6 linie DMX 
8 enkodery atrybutów
3072 kanałów
DMX 5-Pin XLR: 4
Waga: 7 kg

1

MDG
ATMe

Wytwornica mgły
Moc 715W
Max generowana objętość dymu na 
min 100m3
Czas rozgrzewania max 8 minut

1

JEM Hazer
READY 365

Wytwornica dymu na CO2
Pokrycie: 5500 m3/min
Konsumpcja gazu: 250 gr/h

1

JEM Hazer
Compact Pro

Wytwornica dymu
Pokrycie: 3800 m3/min
Prędkość wiatraka: 200-2,5 RPM

1
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L’Acoustics
ARCS Focus

Pasmo przenoszenia: 55Hz-20Khz
Kąt: 15°x 90°
Moc max SPL 137dB
Impedancja: 8Ω
RMS 450W

8

L’Acoustics
ARCS WIDE

Pasmo przenoszenia: 50Hz-20Khz
Kąt: 30° x 90°
Moc max SPL 135dB
Impedancja: 8Ω
RMS 450W

2

L’Acoustics
115 HiQ

Pasmo przenoszenia: 55Hz-20Khz
Kąt: 30° x 60°
Moc max SPL 136,5dB
Impedancja: 8Ω
RMS 450W

4

L’Acoustics
12XT

Pasmo przenoszenia: 55Hz-20Khz
Moc max SPL 133dB
Impedancja: 8Ω
RMS 380W
Tryb zasilania_ full range lub bi-amp

8

L’Acoustics
5XT

Pasmo przenoszenia: 95Hz-20Khz
Kąt: 110° axisymmetric
Moc max SPL 119dB
Impedancja: 16Ω

3

L’Acoustics
112P

System aktywny
Pasmo przenoszenia: 50Hz-20Khz
Kąt: 90° axisymmetric
Moc max SPL 131dB
RMS 450W / Amp: 1000W, 8Ω

2

L’Acoustics
108P

System aktywny
Pasmo przenoszenia: 55Hz-22Khz
Kąt: 100° axisymmetric
Moc max SPL 125dB
Amp LF: 1x50W, 4Ω; HF: 1x260W, 8Ω

2

L’Acoustics
SB18

Limit częstotliwości: 32Hz
Moc max SPL 136dB
Impedancja nominalna: 8Ω
RMS 700W

8
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L’Acoustics
SB15P

Limit częstotliwości: 40Hz
Moc max SPL 131dB
Amp: 1000W, 8Ω

2

L’Acoustics
SB15M

Limit częstotliwości: 40Hz
Moc max SPL 135dB
Impedancja nominalna: 8Ω
RMS 600W

2

L’Acoustics:
LA8
LA4x
LA4

Końcówki mocy:
4 x 1800W /4Ω
4 x 1000W / 8Ω, 4Ω
4 x 1000W /4Ω

2
2
2

Outline
DVS 12P iSP

Moc AES (ciągła): 400 + 80 W
Pasmo przenoszenia: 71 Hz-17 2 kHz 
(±3 dB)
Wzmacniacze: 2 x 750 W/4 ohm
Max SPL (szczytowy) : 133 dB                    
Dyspersja: 94° x 73

2

Outline 
DVS 118 SW iSP

Moc AES: 700 W
Pasmo przenoszenia: 35-82 Hz 2 (±3 
dB)
Wzmacniacz: 1.500 W/8 ohm w 
mostku

2

Shure ULXD
Zakres pracy 470-814MHz
Zasięg: 100m
Zakres dynamiki: 120 db

9

Mikrofony 
instrumentalne

Sennheiser: e904 
Shure: PG58 / SM57/ SM58 / SM81LC / 
Beta52A/ Beta58A
AT: PRO 25AX / 2020

Yamaha QL5

Wejścia analogowe: 32
Wyjścia analogowe: 16
Cyfrowe wyjście: 1
Dante I/O

1

Yamaha              
RIO 3224D

Wejścia analogowe: 32
Wyjścia analogowe: 16
Cyfrowe wyjście: 8 (4st)
Częstotliwość próbkowania: 
44.1\48\88.2\96Khz

1
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Allen & Heath
SQ5

48-kanałów wejściowych
Kompatybilny z ME 1 i ME-500 oraz 
Dante lub Waves 

1

QSC Touchmix 
16

Wejścia analogowe: 16
Wejście stereo: 2
Wyjścia analogowe: 8
Częstotliwość próbkowania: 44.1\48

2

Samsung 75

Led 75’ Full HD
Rozdzielczość: 1920x1080   (16:9)
Kontrast: 4000:1
Wymiary:1678,1mm x     976,5mm

4

Samsung 58
Plazma 58’
Ultra HD / 4K Rozdzielczość: 
3840 x 2160 (16:9)

4

Samsung 50
Plazma 50’
Ultra HD / 4K Rozdzielczość: 
3840 x 2160 (16:9)

2

Samsung 35

Plazma 35’
Ultra HD 
Rozdzielczość: 
3840 x 2160 (16:9)

1

Analog Way 
Pulse

Wejścia:
2xDVI /6xVGA /2xSDI
Wyjścia: 
2xVGA/DVI

1

Black Magic 
Converter
SDI /HDMI

konwerter sdi-hdmi 8

Black Magic 
Converter    
HDMI /SDI

konwerter hdmi-sdi 2



URZĄDZENIE ZDJĘCIE

Kratownica 
prosta Q-30

3m - 16 szt
2m - 16 szt
1,5m - 4 szt
0,75m - 4 szt
0,5m - 8 szt
0,45m - 8 szt

Łączniki Q-30

Kątownik  - 8 szt
Kątownik podparty - 8 szt
Trójnik - 6 szt
Czwórnik - 2 szt

Podstawa  
100cm x 100cm

Czarna 12
Srebrna 8

Moduł sceniczny 
Nivtec

2m x 1m 24 szt
1m x 1m 2 szt
1m x 39cm 3 szt                                                  
Nogi: 20cm / 40-60cm

Statyw Wamat

Wys. max: 5,37 m
Wys. min: 2,12 m
Rozstaw nóg: 1,98 m
Obciążenie max: 75 kg
Długość po złożeniu: 2,12 m
Waga:48kg

4

Mobiltech

Wys. max: 6,5 m
Wys. min: 1,82 m
Rozstaw nóg: 2,20 m
Obciążenie max: 200 kg
Długość po złożeniu: 1,82 m
Waga: 126 kg

4

        OPIS / ILOŚĆ



URZĄDZENIE OPIS

stół dj'ski      
retro

stół dj'ski            
z kwadratów

stół dj'ski      
owalny

Wymiar: 189cm x 75cm

Wymiar: 214cm x 50cm                                             
24 kostki 30 x 30 cm RGB

Wymiar: 250cm x 60cm                               
Możliwość zmiany kolorów                       

wewnętrznej pleksi

ZDJĘCIE


